
SINGLEMODE HWDM COUPLER
Vysok§ izolace ( > 45 dB pro 1260 - 1620 nm )

VRS.1.0.0

Vlastnosti vĪrobku
- zaƇ²zen² je pouĥ²v§no jako multiplexer
  nebo demultiplexer
- n²zkĪ vloĥnĪ ¼tlum
- vysok§ izolace

Aplikace
- spojuje nebo rozdŕluje komunikaľn² kan§ly 
  1310 nm a 1550 nm
- pro analogov® a digit§ln² pƇenosov®   
  syst®my

Parametry
P§sma dvoup§smovĪ 
StƇedov® vlnov® d®lky 1310/1550 nm

Ģ²Ƈka p§sma

VloĥnĪ ¼tlum < 1,0 dB
Izolace > 45 dB (v rozsahu 1260 ð 1620 nm)
Ētlum odrazu (ORL) > 45 dB (typicky 50 dB)
Smŕrovost > 50 dB
PDL < 0,2 dB
Maxim§ln² optickĪ vĪkon 250 mW
Pracovn² teplota 0 aĥ +70  ƳC
Skladovac² teplota -40 aĥ  +85  ƳC

Pass Band   1460 nm - 1620 nm
Reÿect Band   1260 nm - 1360 nm

SINGLEMODE HWDM COUPLER

Objednac² k·d
COUPLER Popis

WDMRLCHWDM_WDM3155 HWDM High isolation, 1310/1550 nm, LGX, 3xE2000/APC
WDMRLCHWDM_2xWDM3155 HWDM dual, High isolation, 1310/1550 nm, LGX, 6xE2000/APC

Objednac² k·d
PƆĊSLUĢENSTVĊ Popis

ORPURULGX1U2xRAM-C Drĥ§k 1U dvojitĪ pro 3 x LGX krabiľku, ľernĪ
ORPURULGX2URAM Drĥ§k 2U pro 6 x LGX krabiľku
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