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   Parametry

StƇedn² vlnov§ d®lka 1310/1550 nm 1480/1550 nm 980/1550 nm

Ģ²Ƈka p§sma Ñ 15 nm Ñ 5 nm Ñ 15 nm

Typ izolace 1x2 nebo 2x2

Izolace                                                         Min. 17 dB 13 dB 20 dB

VloĥnĪ ¼tlum                                              Max. 0,20 dB 0,25 dB 0,15 dB

Smŕrovost                                                  Min. 60 dB

PDL                                                             Max. 0,1 dB

Teplotn² stabilita                                        Max. 0,002 dB / OC

Rozsah pracovn²ch teplot     0 aĥ +70 OC

Rozsah skladovac²ch teplot -40 aĥ +85 OC

Vlastnosti vĪrobku
- vysok§ spolehlivost
- n²zkĪ vloĥnĪ ¼tlum pro ăPUMPò lasery (1480 nm, 980 nm)
- n²zk§ ¼roveź PDL
- standardn² izolace

Aplikace
- telekomunikace
- optick® zesilovaľe
- WDM syst®my

Objednac² k·d
COUPLER Popis

WDMRLCSWDM1315DME2A WDM standard 1310/1550 nm, SM 9/125, 3 x E2000/APC, LGX krabiľka

WDMRLCSWDM2x1315DME2A WDM standard 1310/1550 nm, SM 9/125, 6 x E2000/APC, DUAL, LGX krabiľka

Objednac² k·d
PƆĊSLUĢENSTVĊ Popis

ORPURULGX1U2xRAM-C Drĥ§k 1U dvojitĪ pro 3 x LGX krabiľku, ľernĪ

ORPURULGX2URAM Drĥ§k 2U pro 6 x LGX krabiľku

SINGLEMODE WDM COUPLER

Rozdŕlen² podle vlnov® d®lky
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